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Al termine dei lavori previsti per la realizzazione della nuova cabina, a corredo della 
comunicazione di fine lavori CLIENTE, V-Reti Spa richiede la seguente documentazione: 
 

1. In caso di servitù richiesta da V-Reti Spa : 
1.a) visura catastale aggiornata; 
1.b) planimetria catastale opportuna (1:500, 1:1000 o 1:2.000) con evidenza della 

posizione della cabina; 
1.c) assenso alla servitù del cavo che dalla pubblica via entra/esce in cabina; 

 
2. Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità o dichiarazione di fine lavori e 

conformità se opera prevista da accordi di programma con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi della normativa vigente; 

3. Dichiarazione che attesti la conformità dell’impianto di terra eseguito alla regola 
dell’arte secondo le Specifiche di V-RETI Spa e norma CEI 99-2 / 99-3, corredato di 
schema as-Built (sia in formato .pdf che in formato .dwg) ed elenco dei materiali 
utilizzati; 

4. Verifica dell’impianto di terra secondo Norme CEI 99-2 / 99-3 effettuata da personale 
abilitato: la misura della resistenza di terra totale che dovrà essere inferiore a 1,5 Ohm; 

5. As-built del costruito (canalizzazioni, impianto di terra, etc.); 
 

6. Per cabine prefabbricate: 
6a. disegno esecutivo e relazione completa del calcolo strutturale della cabina redatto 

dal pre-fabbricatore secondo indicazioni V-RETI Spa; 
6b. bollettino di collaudo con esito positivo eseguito dal prefabbricatore secondo 

prescrizioni DG 10062; 
6c. certificato del sistema di qualità in conformità alla UNI EN ISO 9001 rilasciato da 

un ente certificatore accreditato da apposito organismo in base alla norma UNI CEI 
EN 45012; 

6d. copia dell’attestato di qualificazione del sistema organizzativo dello stabilimento e 
del processo produttivo, rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – 
Servizio Tecnico Centrale per le produzioni in serie dichiarata dei manufatti 
prefabbricati in c.a. o in alternativa, copia del certificato dell’Amministrazione 
Regionale territorialmente competente (ex Genio Civile) attestante l’avvenuto 
deposito del progetto strutturale ai sensi delle normative vigenti e relativo collaudo 
(Legge 1086/71); 

6e. copia del certificato delle prove eseguite presso un laboratorio accreditato sui 
provini di calcestruzzo e d’acciaio impiegati; 

6f. dichiarazione, rilasciata dal costruttore, della rispondenza del locale cabina e degli 
impianti alle Norme CEI EN 62271-202: 2008-01, CEI 0-16 (solo per cabine di 
consegna), CEI 99-4, CEI EN 50522: 2011-03 (CEI 99-3) e CEI EN 61936-1: 2011-
03 (CEI 99.2). In particolare al paragrafo 8.8.1 di quest’ultima (perdita di liquido 
isolante e protezione dell’acqua del sottosuolo); 

6g. copia del Certificato Del Sistema di Qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001 in 
vigore per le attività di “Progettazione, produzione ed installazione di cabine 
prefabbricate in c.a.v.”, rilasciato da Organismo Accreditato; 
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7. Per cabine costruite in opera o in un edificio: 
7a. disegno esecutivo e relazione completa timbrata e firmata da tecnico abilitato del 

calcolo strutturale della cabina, secondo indicazioni V-RETI Spa; 
7b. copia del certificato dell’Amministrazione Regionale territorialmente competente 

(ex Genio Civile) attestante l’avvenuto deposito del progetto strutturale ai sensi 
delle normative vigenti e relativo collaudo (Legge 1086/71) ad esclusione delle 
cabine in edificio; 

7c. copia del certificato delle prove eseguite presso un laboratorio accreditato sui 
provini di calcestruzzo e d’acciaio impiegati (solo per cabine in c.a. realizzate in 
opera); 

7d. dichiarazione, rilasciata dal costruttore, della rispondenza del locale cabina e 
degli impianti alle Norme CEI EN 62271-202: 2008-01, CEI 0-16 (solo per cabine 
di consegna), CEI 99-4, CEI EN 50522: 2011-03 (CEI 99-3) e CEI EN 61936-1: 
2011-03 (CEI 99.2). In particolare al paragrafo 8.8.1 di quest’ultima (perdita di 
liquido isolante e protezione dell’acqua del sottosuolo); 

7e. verifica della ventilazione del locale elaborata secondo quanto previsto dalla 
norma CEI 99-4; 

7f. dichiarazione attestante che le strutture sono state realizzate con classe REI 120 
(o secondo quanto diversamente richiesto nella soluzione tecnica accettata), 
timbrata e firmata da un tecnico abilitato (solo per cabine in edificio o in aderenza 
ad altri fabbricati). 
 

 
V-RETI Spa si riserva di procedere ad un collaudo di quanto realizzato dal cliente , in 
particolar  modo di provvederà a verificare: 

- dimensioni delle cabine e delle dotazioni previste dalle specifiche tecniche inviate con 
la Soluzione Tecnica accettata; 

- canalizzazioni (profondità tubazioni, materiali impiegati, presenza del cordino di traino, 
pulizia delle tubazioni e dei pozzetti, etc); 

- verifica a campione dei materiali; 
 

Per tali operazioni il cliente si impegna a mettere a disposizione personale e mezzi adeguati 
per il controllo sul posto. 
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Documentazione tecnica aggiuntiva da inviare alla fine dei lavori - solo per le 
connessioni passive (la documentazione richiesta a seguire in riferimento  a connessioni 
ATTIVE è gestita direttamente dal portale TICA di V-RETI) : 
 

8 Modulo MO 0355 – Modello nuova connessione MT 
 

9 Modulo MO 0556 – Allegato tecnico di connessione MT 
 

10 Schema  unifilare  dell’impianto  di  utenza  per  la  connessione,  con  indicate  
le  caratteristiche delle apparecchiature (interruttori, TA, TV, trasformatori, 
protezioni, cavi, generatori, ecc.) 
 

11 Modulo MO 0555 – Informativa circa la funzionalità e le regolazioni dei sistemi di 
protezione MT 
 

12 Certificazione della rispondenza del Sistema di Protezione Generale (SPG) ai 
requisiti di cui all’Allegato D della norma CEI 0-16 o in alternativa il rapporto di 
prova per la certificazione del tempo  di  apertura  dell’interruttore,  misurato  
secondo  le  modalità  di  cui  al  punto  B.1 dell’allegato B della suddetta norma. 
 

13 Modulo MO 0416 – Elenco e recapiti personale autorizzato  
 

14 Caratteristiche  tecniche  e  certificazioni  dei  vari  componenti  del  Sistema  di  
Protezione Generale (SPG) (PG, TV, TA, TAT ed eventualmente UPS) 
 

15 Caratteristiche tecniche e certificazioni del Dispositivo Generale (DG) 
 

16 Estratto della Dichiarazione di Conformità dell’Impianto (con in allegato il 
progetto dell’intera rete di utenza allo stesso livello della tensione di consegna) 
 

17 Schema funzionale del Sistema di Protezione (SPG) 
 

18 Eventuale dichiarazione di adeguatezza (DIDA)   
 

19 Verifica SPG con cassetta prova relè, come previsto da CEI 0-16 ultima ed, 
completa di certificato di taratura in corso di validità dello strumento di prova. 

 

La documentazione di cui sopra va inviata all’indirizzo PEC:  
preventivi.connessioni@pec.v-reti.it  citando  nell’oggetto:  “Invio  documentazione  per  
nuova presa  MT  relativa  al  punto  di  fornitura  POD IT024E…”.  
 

Si richiede di identificare i file con i codici indicati a lato del documento richiesto (sufficiente il 
numero in testa al nomefile es. “3_schema_unifilare.pdf” ); è richiesto che i  documenti siano 
compilati  in ogni  parte di competenza  in maniera  chiara,  debitamente firmati  e/o  timbrati.  
Saranno  rifiutati  cataloghi,  fascicoli  opera  e  documentazione  generica  riferita  alle 
componenti dell’impianto non richieste.   


